Слав Энерго
Россия, Ярославль, улица Базовая, д.9
Тел./факс (4852) 94-34-10
Тел. (4852) 92-08-60 

Web: www.slavenergo.ru
E-mail: info@slavenergo.ru
	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Главный энергетик ___________/__________________/
	
	Генеральный директор __________/Козлов В.А./

	____________________________________________
	
	Слав Энерго

	г. _____________
	
	г. Ярославль

	«____» ____________ 200__ г.
	
	«____» ____________ 200__ г.


Общие данные

	Количество и мощность батарей статических конденсаторов
	__ х ___ МВАр

	Напряжение батарей статических конденсаторов, кВ
	

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	

	Номинальный ток, А
	


Условия окружающей среды

	Установка (климатическое исполнение)
	__________________________(____)

	Высота над уровнем моря, м
	

	Макс. температура окружающей среды, ˚С
	

	Мин. температура окружающей среды, ˚С
	

	Макс. средняя дневная температура, ˚С
	

	Сейсмические требования
	

	Уровень изоляции
	

	Специфические климатические требования
	


Параметры сети

	Напряжение источника питания, отклонение
	____

____
	кВ

кВ
	+ ___ %

– ___ %
	+

–
	кВ

кВ

	Номинальная частота
	
	Гц
	+/– ___ Гц
	+/– ___ %

	Заземление нейтрали сети
	

	Напряжение в месте подключения БСК, кВ
	

	Мощность короткого замыкания системы, кВ
	
	
	МВА min

МВА max

	Мощность короткого замыкания на шинах БСК, кВ
	
	
	МВА min

МВА max

	Требуемая реактивная мощность, 

существующий и требуемый cosφ
	Режим
	Макс. Мощность БСК для поддержания требуемого уровня напряжения
	Cosφ на шинах ____кВ

	
	
	
	Без БСК-

___ кВ
	С БСК-

___ кВ

	
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	…
	
	
	

	Предпочитаемая схема соединения БСК
	

	Заземление нейтрали БСК
	

	Наличие токоограничивающих реакторов в составе БСК
	___ х БСК мощностью по ____ МВАр

	Количество БСК, работающих параллельно на подстанции
	

	Необходимость установки ОПН на присоединения БСК
	

	Необходимость установки устройства синхронной коммутации в цепи БСК
	

	Прочая емкость на шинах
	
	мкФ


Технические требования к конденсаторам БСК

	Номинальное напряжение, кВ
	

	Тип исполнения
	__________фазный

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96
	IP___

	Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ
	

	Напряжение цепей защиты, контроля и управления
	


Комплектность батареи

	Конденсаторы с опорными изоляторами и металлоконструкциями (стеллажами), да/нет
	

	Измерительные трансформаторы, да/нет
	

	Устройства защиты и сигнализации, да/нет
	

	Комплект ошиновки, , да/нет
	


Дополнительные требования

	
	

	
	

	
	

	
	


