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	Наименование организации:
	[bookmark: ТекстовоеПоле22]     
	Факс:
	[bookmark: ТекстовоеПоле25]     

	Контактное лицо:
	[bookmark: ТекстовоеПоле23]     
	Электронная почта:
	[bookmark: ТекстовоеПоле26]     

	Телефон:
	[bookmark: ТекстовоеПоле24]     
	
	



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на сухой силовой трансформатор с воздушно-барьерной изоляцией
	[bookmark: ТекстовоеПоле30]Технические данные трансформатора (тип):      

	Номинальная мощность, кВА

	25
	40
	63
	100
	160
	250
	400
	630
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	другая

	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
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	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
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	Напряжение ВН, кВ
	Напряжение НН, кВ
	Схема и группа соединений

	|_|
	-  6
	|_|
	-  0,4
	|_|
	-  Y/Yн-0

	|_|
	-  10
	|_|
	-  0,69
	|_|
	-  Δ/Yн-11

	|_|
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	Напряжение короткого замыкания, %
	Материал обмоток

	|_|
	-  4  
	(типовое для 25, 40, 63 100, 160, 250, 400, 630 кВА)
	ВН
	НН

	|_|
	-  6
	(типовое для 630, 1000, 1250, 1600, 2000 кВА)
	|_|
	 - Al (алюм)
	|_|
	 - Al (алюм)

	|_|
	-  8
	(типовое для 2500 кВА и трансформаторов собственных нужд)
	|_|
	· Cu (медь)
	|_|
	· Cu (медь)

	|_|
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	Переключение 
ответвлений (ПБВ), %
	Высота установки 
(над уровнем моря), м
	Климатическое исполнение и категория размещения

	|_|
	-  ±2х2,5
	|_|
	-   <1000
	|_|
	-  У3

	|_|
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	|_|
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	Степень защиты IP
	Исполнение выводов

	|_|
	-  IP00
	|_|
	-  без шин (только для IP00)
	

	|_|
	-  IP21
	|_|
	-  ВН, НН - вверх
	

	|_|
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	-  левое
	


	Характеристики ХХ и КЗ*
	
	
	

	Iхх
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	Рхх
	[bookmark: ТекстовоеПоле28] -	     	кВт
	|_|
	-  правое
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	Pкз
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	*При отсутствии требований принимаются стандартные характеристики завода-изготовителя.
	|_|
	[bookmark: ТекстовоеПоле11]-       
	

	

	Дополнительные требования: 
[bookmark: ТекстовоеПоле35]     



**Заполненные опросные листы присылайте в формате PDF или JPG.
[image: ]

ООО ПК «СлавЭнерго»		ИНН	7602115957		Р/с    40702810210680006342
Тел./факс:	+7 (4852) 64-85-96		КПП	760201001	          Филиал  № 3652  ВТБ 24  (ПАО)
E-mail: info@slavenergo.ru	ОГРН	1157627004700 		БИК   042007738
Web. www.slavenergo.ru		   К/с     30101810100000000738
image2.jpeg
0oTnOo

— A
—B
-c

TNuuesasn cTtopoHa
(Tabnuuka TpaHchopmaTopa)




image1.png
p— L T





image3.png
Cnas,

(

PTo

N 3RS

€
‘\I




image4.png




image5.png




